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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna =zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

MEDOS Pawel Butawka spo6tka komandytowa
ul. Magazynowa 3, 86-200 Chetmno

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Parapety okienne wewnetrzne
Parapet PCV-soft i Parapet PCV
z polichlorku winylu (PVC-U) z domieszkami

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
29 czerwca 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

e

drinz. Robert Geryfo

Warszawa, 29 czerwca 2022 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1 zawiera 10 stron, w tym 2 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9778/2016.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje parapety okienne wewnetrzne Parapet PCV-soft
i Parapet PCV, z polichlorku winylu (PVC-U) z domieszkami, produkowane przez MEDOS Pawet Butawka
spotka komandytowa, ul. Magazynowa 3, 89-200 Chetmno, w zaktadach produkcyjnych na Ukrainie
i w Czechach.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdw okreslone przez producenta
i wynikajace z wtasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace wyroby:
— parapety okienne wewnetrzne, komorowe Parapet PCV-soft, wedlug rys. B1,
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U, 70%), materiatu wtérnego, pochodzacego
z recyklingu (PVC-U, 20%) i domieszek modyfikujgcych (10%), z powierzchnig licowg wykonczong
folig dekoracyjng z PVC,
— parapety okienne wewnetrzne, komorowe Parapet PCV, wedtug rys. B2, z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U, 70%), materiatu wtoérnego, pochodzgcego z recyklingu (PVC-U, 20%)
i domieszek modyfikujacych (10%), z powierzchnig licowg wykonczong folig dekoracyjng z PVC.
Parapety Parapet PCV-soft i Parapet PCV charakteryzujg sie nastepujgcymi wymiarami:
— szeroko$¢: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 i 600 mm,
— grubos¢ catkowita: 20 mm,
— grubos¢ cianki licowej: 1,6 mm,
— grubos¢ scianki spodniej: 1,4 mm,
— wysokos¢ listwy czotowej: 40 mm,
— dtugosé: do 6 m.
Moga by¢ produkowane parapety o innych dtugosciach i szerokosciach, po uzgodnieniu miedzy
producentem i odbiorca.
Na konicach parapetéw sg stosowane naktadki boczne o ksztatcie dostosowanym do wymiarow
parapetu, produkowane z polipropylenu (PP).
Cechy identyfikacyjne parapetéw okiennych wewnetrznych przedstawiono w Zatgczniku A.
Ksztalt i wymiary parapetow objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng przedstawiono
w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Parapety okienne wewnetrzne Parapet PCV-soft i Parapet PCV sg przeznaczone do stosowania
wewnagtrz pomieszczen, w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.
Parapety Parapet PCV-soft i Parapet PCV powinny by¢é montowane w nastepujgcy sposob:
— parapety Parapet PCV-soft i Parapet PCV o szerokosciach 150 + 250 mm - na podktadzie
z zaprawy, bezposrednio na murze, tak aby wypust poza lico sciany nie byt wiekszy niz 50 mm,
— parapety Parapet PCV-soft o szerokosciach 300 + 600 mm oraz parapety Parapet PCV

o szerokosciach 300 i 350 mm - na wspornikach o rozstawie nie wiekszym niz 400 mm,
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parapety Parapet PCV o szerokos$ciach 400 + 600 mm - na wspornikach o rozstawie nie wiekszym

niz 500 mm.

Montaz parapetow objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinien by¢ zgodny

z instrukcjg producenta.

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcg polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, w szczegolnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

instrukcjg stosowania wyrob6w, opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu

Wihasciwosci uzytkowe parapetéw okiennych wewnetrznych Parapet PCV-soft i Parapet PCV

podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Temperatura mieknienia wg Vicata, °C PN-EN ISO 306:2014
275
metoda B50
2 | Zmiana wymiaréw liniowych (skurcz) po 6 h
w temp. +65 °C, % <05 p.3.2.1
3 | Udarnos¢ wg Charpy’ego, kJ/m? PN-EN ISO 179-1:2010
223 probki 1fC
z podwojnym karbem
4 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa PN-EN ISO 527-1:2020
=19 PN-EN ISO 527-2:2012
: = : - probki typu 1B
5 | Modut sprezystosci przy rozcigganiu, MPa B0 predkos¢ rozciagania:
50 mm/min.
6 | Ugiecie parapetow pod obcigzeniem 800 N '), mm <25 p.3.2.2
7 Zﬁ;zepnosc folii (wytrzymato$¢ na oddzieranie), > PN-EN 13245-3:2010
8 | Odpornosé na przyspieszone starzenie przy zmiana barwy nie PN-EN ISO 4892-2:2013
catkowitej energii napromieniowania 590 MJ/m?, wigksza niz metoda A )
okreélona zmiang barwy 4/5lub 5 stopien skali PN-EN 20105-A02:1996
szarej ’
) dotyczy parapetéw o szerokosci = 300 mm, mocowanych na wspornikach w rozstawie wg p. 2

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.113.2.2.

3.21. Zmiana wymiaréw liniowych. Sprawdzenie zmiany wymiaréw liniowych (skurczu)

wykonuje sie na co najmniej trzech prébkach, o dtugosci (300 * 2) mm, poddanych oddziatywaniu

temperatury (+65 + 2) °C w czasie 6 h.
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3.2.2. Ugiecie pod obciazeniem. Sprawdzenie ugiecia pod obcigzeniem wykonuje sie na co
najmniej trzech probkach o dlugosci odpowiadajgcej rozstawowi wspornikéw, powiekszonej
0 co najmniej 2 x 200 mm. Prébke obcigza sie sitg prostopadta, dziatajgcg w srodku rozpietosci podpor,
o wartosci (800 + 2) N, przytozong do strony licowej. Pomiar ugiecia nalezy przeprowadzi¢ w miejscu
przytozenia sity, przy pomocy czujnikéw o doktadnosci 0,05 mm.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasciwosci
techniczno-uzytkowych.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktoérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYPOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wifasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig

zmiany surowcow, skiadnikoéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkc;ji
i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczeg6lne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne musza byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
— wygladu zewnetrznego,

—  ksztattu i wymiaréw.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
— gestosci tworzywa,
— temperatury mieknienia wg Vicata,

— udarnosci wg Charpy’ego.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkgiji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk parapetow okiennych wewnetrznych Parapet PCV-soft
i Parapet PCV z polichlorku winylu (PVC-U) z domieszkami, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
wynikajgcym z postanowienn Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnoéci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkoéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialno$ci za ich wtasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZMO00-00942/22/R25NZM. Raport z badania parapetéw okiennych Parapet PCV-soft i Parapet
PCV, Zaktad Inzynierii Materiatdow Budowlanych ITB, 2022 r.

2. LZMO00-01784/16/Z00NZM. Raport z badan parapetow Parapet PCV PREMIUM i Parapet PCV
Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, 2016 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 20105-A02:1996

PN-EN ISO 179-1:2010

PN-EN ISO 306:2014

PN-EN ISO 527-1:2020

PN-EN ISO 527-2:2012

PN-EN ISO 1183-1:2019

PN-EN ISO 4892-2:2013

PN-EN 13245-3:2010

AT-15-9778/2016

Tekstylia. Badania odporno$ci wybarwien. Szara skala do oceny zmiany
barwy

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarno$ci metodg Charpy'ego.
Cze$c¢ 1: Nieinstrumentalne badanie udarno$ci

Tworzywa  sztuczne. Tworzywa  termoplastyczne.  Oznaczanie
temperatury mieknienia metodag Vicata (VST)

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych
przeznaczonych do réznych technik formowania

Tworzywa sztuczne. Mefody oznaczania gesto$ci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédfa Swiatfa.
Cze$c¢ 2: Lampy ksenonowe fukowe

Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do stosowania w budownictwie. Cze$¢ 3: Oznaczenie profili
PVC-UE

Wewnetrzne parapety okienne Parapet PCV PREMIUM i Parapet PCV

z polichlorku winylu (PVC-U) z domieszkami

ZALACZNIKI

Zatacznik A. Cechy IdenYAIKACYING usesumsnmsmmsmssmimsmimsismmmmseevsssimssmss sy ms s s ssrsssysess e o s asmsssiss e 9
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Zatacznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne parapetéw okiennych wewnetrzych Parapet PCV-soft
i Parapet PCV
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny i ksztatt powierzchnie licowe gtadkie,
bez uszkodzen, spekan, obcych
wtrgcen, pecherzy i zarysowan, .
o zabarwieniu zgodnym ocena wizualna
z wzornikiem producenta,
krawedzie proste;
ksztalt wg rys. B1 + B2
2 Gestosé tworzywa, glcm? 191 + 3% PN-EN ISO 1183-1:2019
T met. A

3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw, mm:

a) dtugosé £5,0 5 prébek;

b) szerokoscé +20 pomiar odpowiednimi

c) grubos¢ catkowita +05 przyrzadami z wymagang

- doktadnoscig
d) grubos¢ Scianki licowej i spodniej +0,2

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1
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Zatacznik B.
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Rys. B1. Parapet okienny wewnetrzny Parapet PCV-soft (A = 150 + 600 mm)

(wymiary w mm)
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Rys. B2. Parapet okienny wewnetrzny Parapet PCV (A = 150 + 600 mm)

(wymiary w mm)

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2098 wydanie 1



